
Art. Nr. 24004150 

 

 

 

GEBSOLBLUE PRO Kleber - 250ml 

Kleber für den professionellen Gebrauch – für flexible PVC 

Klebeschlauch und feste PVC - Rohre (U – PVC) für Schwimmbäder 

- kleben von Rohren aus Flexiblen PVC und 

Verbinder aus Hart – PVC 

- kleben von Rohren aus Hart – PVC und 

Verbinder aus Hart – PVC 

- beständig gegen 

Schwimmbadwasseraufbereitungs-Produkte, 

Salzwasser und Meerwasser 

- geeignet für die Verrohrung von 

Wasserversorgern und Schwimmbädern 

- kann unter Druck bei Durchmessern kleiner 

als 100 mm verwendet werden 

 

Technische Daten: 

Widersteht Temperaturen bis zu 90° C 

Aushärtungszeit:  

- 5 bar nach 15 min 

- 12 bar nach 30 min 

- 25 bar nach 1 Stunde 

 

Anwendungstemperatur muss zwischen -15° C und +35° C sein! 

Vorbereitung: 

- Schütteln sie die Dose vor Verwendung 

- Zur besseren Haftung sollte die Oberfläche mit unserem Schleifband 

(Art.Nr.: 24004156 – nicht im Lieferumfang enthalten!) aufgeraut 

werden.  Zum aufrauen keine Feile oder ähnliches verwenden! 
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Verwendung: 

- reinigen sie die zwei zu verklebenden 

Teile mit einem Reiniger (z.B. Art.Nr.: 

24009875) und einem Tuch. 

- den Kleber großzügig mit dem Pinsel (in 

der Verschlusskappe) auf beiden Teilen 

auftragen 

- da der Kleber sehr schnell trocknet 

müssen die Teile schnell 

zusammengeführt werden.  

- in jeden Fall sollte eine 

Mindesttrocknungszeit von 5 Minuten eingehalten werden 

- um eine zu starke Verdunstung des Klebstoffes zu verhindern, stellen sie 

sicher, dass der Behälter immer sofort nach Anwendung richtig 

verschlossen wird 

Lagerung: 

Der Gebsolblue Pro Kleber kann bei +15° C bis 

+25° C gelagert werden. Die Lagerung sollte in 

jeden Fall in einem Trockenen und 

Frostsicheren Bereich sein! 

 


