Exlklusiver Veririeh

Pooldoktor®nandels GmbH

Massageanlage - Turbojet HYDROAIR

mit 2,201W /230 V Purmpe, Folien- . Betonbecken, inkd. komgpl Installationsmaterial
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Stiickliste
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21500886 - Gegenstrompumpe 2,2 KW - 230 Volt

22103527 - Pneum. Steuerung f. Pumpe 2,2 kW /230 V
22302590 - Massagediise HYDROAIR (Folie) - ohne Anschlussmaterial
23100891 - ANSAUGTOPF - GSA oder Massageanlage
23100890 - PN- Taster fiir Massageanlage inkl. Mauerdurchf., Flansch
24001813 — Kugelhahn DA 50

24001816 — Kugelhahn DA 75

24001772 - Winkel 45 Grad DA 50

24001774 — Winkel 45 Grad DA 63

24001775 - PVC-Winkel 45 Grad DA 75

24001776 - T-Stiick 90 Grad DA 50

24001778 - T-Stiick 90 Grad DA 63

24001756 -Rohr DA 50 per Ifm

24001758 - Rohr DA 63 per Ifm

24001759 — Rohr DA 75 per Ifm

24001802 - Reduktion 63/50

24001803 - Reduktion 75/63

24001811 — Teflonband

24001796 - Ubergangsmuffe D50 Klebe - 1 1/2" Innengewinde
Winkel 90 Grad DA 32

Reduktion 32 /20

25 cm Rohr DA 32

10 cm Rohr DA 32

300 cm Klebeschlauch DA 20

Muffennippel Luftventil

Luftventil weif3

Rohrklemme DA 20

Bedienungsanleitung



Installationshinweise

Die Hydroair Massagetopfe werden individuell ihrer personlich gewiinschten Massageposition
biindig mit der Beckeninnenseite einbetoniert. Vorher werden noch die DA 32 Rohre und die DA 32
Winkel verklebt, sowie die Ubergangsmuffe mit 1 % Zoll Innengewinde mit ausreichend Teflonband
eingedichtet und mit 20 cm 50er Rohr verlidngert. Danach setzen Sie die Massagetopfe in die Wand.
Fixieren Sie die Massagetopfe zusitzlich mit PU — Schaum, damit es beim Befiillen zu keinen

Komplikationen kommt.

Der PN-Taster mit der Wanddurchfiihrung wird 25 cm unter der fertigen Beckenoberkante in der

Wand einbetoniert. Uber den PN-Taster wird die Massageanlage eingeschalten.

Der Ansaugtopf fiir den Wasserzulauf wird ca. 30 cm iiber der Bodenplatte in die Wand einbetoniert.

Skizze fiir den Einbau:
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Ubergangsstick 1,5 Zoll Innengewinde
Gut mit Teflon abdichten!
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Ansaugtopf DA 75 Rohr
Ein - Aus Knopf
Montage des Knopfes kurz unter

der Wasseroberfliche, sodass man
bequem Ein - und Ausschalten kann

Kugelhahn D73
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PN - Schlauch

Die Verrohrung wird gemif oben abgebildeter Skizze durchgefiihrt. Bei Einsatz von mehr Hydroair

Massagediisen, muss die Verrohrung etwas abgeidndert werden.

Das Luftansaugventil sollte iiber dem Wasserspiegel verlegt werden!

Pneumatischer
Schaltkasten

4

r Stromzufuhr

Bitte beachten Sie, dass das Wasser von selbst zur Pumpe zulaufen muss, da die Pumpe nicht
selbstsaugend ist. Die Pumpe muss daher immer unterhalb des Wasserspiegels montiert werden.




Wichtige Hinweise
Die elektrischen Arbeiten miissen von einer konzessionierten Fachfirma durchgefiihrt werden.

Samtliche elektrische Leitungen sind stromlos zu schalten, bevor Wartungsarbeiten an der Pumpe
oder am PN-Schaltkasten vorgenommen werden.

Bevor die Pumpe zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, sollte man die Einstellung und
Funktionstiichtigkeit des Motorschutzschalters iiberpriifen.

Periodisch sollte tiberpriift werden:
¢ Die elektrischen Anschliisse
e Dass die Befestigungsschrauben sitzen
e Dass der Motor nicht heif3 1auft bzw. dass die Temperatur konstant bleibt.
¢ Dass die Pumpe wihrend des Betriebs nicht riittelt bzw. stark vibriert.

Die Pumpe darf ausschlieBlich fiir Schwimmbecken verwendet werden und sollte mit 4 Schrauben im
Untergrund verankert werden. Der Aufstellort der Pumpe muss gut durchliiftet sein, einerseits um fiir
eine gute Kithlung des Motors zu sorgen und um andererseits Korrosion durch zu viel Feuchtigkeit
vorzubeugen / Kondensation muss vermieden werden.

Fehler/Ursache/Behebung:

Pumpe ist sehr laut und bringt nicht die Normalleistung
Falsche Drehrichtung des Motors
Motor umpolen, durch Vertauschen der Phasen (400 V)

Pumpe ist laut und bringt volle Leistung
Motorhaube streift
Liifterhaube locker - ordnungsgemif befestigen

Pumpe lduft nicht bzw. schwer und langsam an
Eine Phase fehlt
Zuleitung dndern

Beim Einschalten fallen die Sicherungen
Falsche Sicherungen
Sicherung 16 A trige verwenden

Motorschutzschalter 16st sich aus
Falsche Einstellung
Richtigen Stromwert + 10% einstellen

Pumpe ldsst sich vom Becken aus nicht schalten
Schaltschlauch geknickt oder verklemmt/Schlauch zu lang
Priifen ob Pumpe vom Schaltkasten aus schaltbar ist. Schlauch wenn notig kiirzen.

Pumpe lésst sich vom Schaltkasten aus nicht schalten
Sicherungen/Stromzufuhr/ Motorschutzschalter
Sicherungen /Stromzufuhr priifen Motorschutzschalter testen.
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