
Montageanleitung für Schwimmbad Rollschutzplanen 

 

1. Die Plane ausrollen – gleichmäßig auflegen – auf die Rollrichtung achten. 

2. Die Gurte an den Breitseiten montieren und mit den Bodenankern befestigen. 

3. Gurtband zum Schließen der Plane in der Mitte einer Breitseite befestigen.    

4. Zusätzlich können sie die das mitgelieferte Windsicherungsset Montieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antriebsrohr mit 

Innenvierkant 

(Kurbeleinsatz) 

KURBEL 

3 x Niro Spanner  
mit  Schnell-

Verschluss 

Schwerspann-

Einheit  

( Bodenanker )  

Windsicherungs-

Set mit 

Bodenanker 

3 x Spannsystem 

mit Alu 

Klemmschnalle 

1 x langer Gurt zum Schließen der Plane in der Mitte 

Befestigung der Gurte 

an der Plane: 

Das Ende mit der 

Schlaufe von unten 

durch das Loch  in der 

Plane durchstecken, 

dann das andere Ende 

(Schnalle) nun durch 

die Schlaufe fädeln.  

Abspanngurt mit 

Alu-Klemmschnalle 

an der Antriebsseite 

Bohranleitung für Bodenanker: 

Bohrer 10 mm in Beton oder Stein ( auch 

Hartholz ) möglich. Mindestens 70 mm 

tief, um die Funktionalität zu  

gewährleisten. Anschließend mit einem 

Hammer einschlagen.  

Windsicherungsset wir 

über die Breite des 

Pools je nach Bedarf 

gespannt.  

Zur Befestigung 

verwendet man die 

beigelegten 

Schwerspannstifte wie 

bei der Spannseite und 

Lagerseite.  

1 x Gurt Lang  

(zum Schließen ) 

Schnellverschluss 

System: Einfach die 

kleinere Stegschnalle 

von unten durch die 

größere 

Rechteckschnalle 

einfädeln—somit ist 

eine schnelle und 

sichere Verbindung 

gegeben. 

Winterabdeckung nur in Verbindung mit Schneelastträger 
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SPANNSEIT

LAGERSEITE 

 


