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Reparatur-Set für Poolfolie aus PVC 

Kit zur allgemeinen Reparatur im Poolbereich 

- zur Reparatur von Schwimmbadfolien, aufblasbaren flexiblen PVC – 

Strukturen (Bojen, Spielzeug, aufblasbare Hauben, Luftmatratzen, usw…) 

 

Technische Daten: 

Farbe: Transparent 

geeignet für behandeltes 

Schwimmbadwasser (Chlor, Salz, Ozon, etc..) 

auch Unterwasserreparaturen möglich! 

Trocknungszeit bei kleinen Reparaturen 

mindestens 30 Minuten – bei größeren Reparaturen mindestens 24 Stunden! 

Folienabmessung 10 x 40cm 

Dicke 0,3 mm 

Vorbereitung: 

- die Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein 

- außerdem darf die Oberfläche nicht nass sein 

- um eine bessere Haftung zu erzielen, rauen sie die Oberfläche auf! (z.B. 

mit unserem Schleifband Art.Nr.: 24004156 – nicht im Lieferumfang 

enthalten!) 

- sollten sie eine Reparatur bei einem aufblasbaren Teil machen, stellen sie 

sicher, dass die Luft komplett ausgelassen ist. (sollte dies nicht möglich 

sein, wird das Ergebnis weniger Einheitlich sein und hängt vom 

verbleibenden Luftdruck ab) 

- schneiden sie die transparente Folie je nach Bedarf (es sollte ca. 2 cm 

überstehen) 
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Verfahren:  

- tragen sie den Kleber gleichmäßig auf das transparente Folienstück auf 

- drücken sie das Folienstück auf das zu flickende Material 

- es kann sein das dadurch unter dem Folienstück Luftblasen entstehen – 

diese einfach ausstreifen (nicht zu lange warten, sonst wird der Kleber 

hart) 

- warten sie die Trocknungszeit ab, bevor sie die Reparaturstelle wieder 

belasten! 

 

Lagerung: 

Das Reparaturset kann bei +5° C bis +35° C gelagert werden.  

 

ACHTUNG: 

Längere Lagerung bei höheren Temperaturen kann in bestimmten Fällen die 

Endeigenschaften des Produktes verändern. 

 

 


